
 
 
 

štandard vyhotovenia domu: HOLODOM 
 

- nadštandardná kompletná rekonštrukcia z roku 2019 
- obvodové konštrukcie: 45 cm tehla 
- zateplenie fasády: 10 cm, na severnej strane 15 cm 
- fasáda: exteriérová omietka 
- strecha: zateplenie 20 cm EPS a izolácia Fatrafol [pod tým ponechaná pôvodná neporušená izolácia, cca. 60 

cm] 
- strecha: nové oplechovanie 
- strecha: nové rýny [zvedené do nádrže, možnosť využívať na polievanie záhrady] 
- komín: nový 
- okná: nové 3komorové hliníkové okná s izolačným 3sklom [systém so zosilnenou tepelnou izoláciou, patriaci 

do najkvalitnejšej izolačnej skupiny] 
- parapetné dosky: hliníkové so špeciálnou poplastovanou úpravou 
- exteriérové žalúzie: stavebná príprava na všetkých oknách vrátane elektrického ovládania 
- chladenie: príprava pre klimatizáciu v každej miestnosti [kondenz samostatne odvedený] 
- vykurovanie: podlahové vykurovanie vo všetkých miestnostiach [digitálne nastavovanie teploty] 
- vykurovanie: v suteréne hliníkové radiátory [samostatne ovládané termoventilmi] 
- vykurovanie: plynový kondenzačný kotol nemeckej značky Brötje [rozvody teplej vody sú zokruhované, tzn., 

že teplá voda tečie okamžite] 
- inžinierske siete: novovybudované všetky prípojky a rozvody [elektrická a plynová prípojka s rozvodmi, 

vodovodná a kanalizačná prípojka s rozvodmi] 
- steny: nové interiérové omietky 
- podlahy: potery 
- internet: dátové rozvody internetu v každej miestnosti [možnosť pripojiť vysokorýchlostný Telekom] 
- bezpečnosť: príprava pre zabezpečovací systém pre hlavný vchod a tiež vchod od záhrady 
- elektro: príprava pre automatické otvorenie personálnej brány a tiež brány pre vstup autom [každá 

samostatne] 
- elektro: príprava pre videovrátnika s obrazovým médiom [pri vstupe do domu] 
- elektro: príprava pre osvetlenie pozemku 
- elektro: elektrická príprava pre záhradný domček v zadnej časti pozemku [220 V aj 380 V] 
- wellness: v suteréne príprava pre fínsku saunu aj infra saunu 
- práčovňa: v suteréne príprava pre dvojumývadlo, práčku a sušičku 
- schodisko: na medziposchodí sklobetón [výborné tepelno aj zvukovo izolačné vlastnosti] 
- zábradlia: na balkónoch antikorové zábradlia s výplňami z kaleného skla 
- studňa: na pozemku kopaná studňa [príprava pre závlahu] 

 

pozemok: 
 

- rozloha: 1 080 m2 
- rozmery pozemku: šírka 20 m, dĺžka 54 m 
- rovinatý 
- všetky IS s novými prípojkami [obecný vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn] 
- kopaná studňa [možnosť závlahy pozemku, prípadne pre bazén] 
- priestor pre záhradný domček [s privedenou elektrinou] 
- príprava pre osvetlenie pozemku 
- oplotený 

 

 


